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Kugelschwimmerkondensatableiter/

Ball float steam trap
Typ UNA 45, UNA 46

Technische Daten

Specification

Bauform

Fabrikat Gestra

Wahlweise Duplex- oder
Simplexsteuerung

Flr horizontalen oder vertikalen
Einbau

Lieferbare Abschlussorgane:

Design

Brand Gestra

Optional Duplex design or
Simplex design

For horizontal or vertical
installation

Available orifice:

AO4,A013,A021 AO 4, AO 13, A0 21
Anschluss Connection
Flanschausfiihrung With flanges

Typ UNA 45 hl Typ UNA 45 hl

Geh3use/Haube: 1.0460/5.3103
PN 40, max. 350°C

Typ UNA 45 v

Gehause/Haube: 1.0460/5.3103
PN 40, max. 350°C

Typ UNA 46 hl

Geh3use/Haube: 1.0460/1.0619
PN 40, max. 450°C

Typ UNA 46 v

Geh3use/Haube: 1.0460/1.0619
PN 40, max. 450°C

Typ UNA 46A hi
Geh3use/Haube: 1.4404/1.4408
PN 40, max. 450°C

Typ UNA 46A v
Gehiuse/Haube: 1.4404/1.4408
PN 40, max. 450°C

Body/bonnet: 1.0460/5.3103
PN 40, max. 350°C

Typ UNA 45 v

Body/bonnet: 1.0460/5.3103
PN 40, max. 350°C

Typ UNA 46 hl

Body/bonnet: 1.0460/1.0619
PN 40, max. 450°C

Typ UNA 46 v

Body/bonnet: 1.0460/1.0619
PN 40, max. 450°C

Typ UNA 46A hi
Body/bonnet: 1.4404/1.4408
PN 40, max. 450°C

Typ UNA 46A v
Body/bonnet: 1.4404/1.4408
PN 40, max. 450°C

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above informations are without engagement and without obligation!
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Gerate mit Flansch EN 1092-1 PN 10-40

Nennweite DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65
{1{,&”] {%ll} l:-l ll} [1 1;%"} {2”] {2}!’2”]

Baulange L [mm {in)] 1350 (3,9) 160 (6,3) 230(9.1) 290 (11,4)

B [mm (in)]

Standardhaubs 171 (6.7) 287 (11.3)

Sichthaube 213 (8.4) 333(131)

Elektrodenhaube 186 (7.3) 306 (12.0)

H1 [mm (inj] 60 (2.4 107 (4,2)

H2 [mm {in)] 90 (3,5) 151 (5.9¢

Gesamthdhe H [mm (in)] 150 (5.9) 258 (10,2)

Breite L1 [mm (in)] 110(4.3¢ 170 (8,77

% [mm (in]] 1305

Gewicht [kg]

Standardhaubs 6.8 7.3 78 248 26,2 286

Sichthaube 97 10,2 10,7 30,5 3.9 33

Elektrodenhaube 85 90 95 28,0 294 B8

Gewicht [Ib]

Standardhaubs 15,0 16,1 17.2 54,7 57,8 63.1

Sichthaube 214 225 238 67,2 70,3 756

Elektrodenhaube 18,7 193 209 61,7 648 701

1 Bei Ausstattung mit Hand-Entiiftungsventil zusatzlich 25 mm (1 in).
2 Bei Ausstattung mit Hand-Anliftvorrichtung oder Bypass zusétzlich 35 mm (1,4 in).
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Gerate mit Flansch ASME B16.5 Class 150/300

Nenmweite DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65

(*2") (3") (1") (17%") (27) (2%2")
Bauldnge L [mm (in]] 150(5,9) 160 (6,.3) | 241(9,5) | 267 (10,5) [ 292 (11,5
B [mm {in)]
Standardhaube 171 (6,7 287 (11,3
Sichthaube 213(8.4) 333(131)
Elektrodenhaube 186 (7,3) 306 (12,0)
H1 [mm (in]] B0 (2,4) 107 (4,2)
H2 [mm (in)] a0 (3,5 151 (5,9)
Gesamthohe H [mm (in)] 150 (5.9)" 258 (10,2)"
Breite L1 [mm (in)] 110 (4,3F 170 (8,77
X [mm {in]] 13(0,5)

Gewichte Class 150
Gewicht [kg]
Standardhaube 6,2 6,6 72 238 259 29,4
Sichthaube 91 95 10,1 205 36 35,1
Elektrodenhaube 79 83 89 270 291 32,6
Gewicht [Ib]
Standardhaube 13,7 148 15,9 525 57,1 64,8
Sichthaube 20,1 209 223 65,0 89,7 774
Elektrodenhaube 174 18,3 19,6 56,2 80,8 B68,6
Gewichte Class 300

Gewicht [ka]
Standardhaube 6,6 rd B2 26,0 275 31,1
Sichthaube 85 10,3 11 N7 332 5,8
Elektrodenhaube 83 9.1 949 292 30,7 3413
Gewicht [Ib]
Standardhaube 148 16,3 18,1 57,3 80,6 B68,6
Sichthaube 209 227 245 59,9 732 811
Elektrodenhaube 183 20,1 218 64,4 67,7 75,6

1 Bei Ausstattung mit Hand-Entliiftungsventil zusatzlich 25 mm (1 in).
2  Bei Ausstattung mit Hand-Anliftvorrichtung oder Bypass zusatdich 35 mm (1,4 in).
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Gerate mit SchweiBmuffe, Rohrschweilmuffe

Nennweite DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65
(¥2") (%") ") (1%2") (2") (2%")
Baulange L [mm {in)] 93(3.7 165(6,5) | 267 (10.5) | 292 (11,5)
(SchweiBmuffe) (HohrschweiBmuffe EN,
ASME)
B [mm {in]]
Standardhaube 171 (B.7) 287 (11,3)
Sichthaube 213 (8.4) 333 (13.1)
Elektrodenhaube 186 (7.3) 306 (12,0)
H1 [mm {in)] 60 (2.4) 107 (4,2)
H2 [mm {in)] 90 (3.5)" 151 (5.9)"
Gesamthdhe H [mm (in]] 130 (3,9) 258 (10,2)!
Breite L1 [mm (in]] 110 (4,3F 170 (8,77
% [mm (in]] 12(0.5)
Gewicht [kq]
Standardhaube 5,3 5,2 212 2149 246
Sichthaube B2 B,1 269 27,6 30,3
Elektrodenhaube 70 6,9 244 25,1 278
Gewicht [Ib]
Standardhaube 1.7 11, a6,7 483 545
Sichthaube 18,1 17, 583 60,8 67,0
Elektrodenhaube 154 5 238 53,3 61.5
Bei Ausstattung mit Hand-Entiiftungsventil zusatzlich 25 mm (1 in).
2 Bei Ausstatiung mit Hand-Anliftvorrichtung oder Bypass zusatzlich 35 mm (1,4 in).
Gerate mit Gewindemuffe
Nennw eite DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
(¥2") (") a7 (1%2") (2")
Baulange L [mm {in]] 953,70 165(6,5)
B [mm {in)]
Standardhaube 171 (6,7) 287 (11.3)
Sichthaube 21284 333 (131
Elektrodenhaube 186 (7.3) 306 (12,0)
H1 [mm {in]] 60 (2,4) 107 (4,2)
H2 [mm (in]] a0 (3,5 151 (5,9)'
Gesamthohe H [mm (in]] 150 (5,9)" 258 (10,2)'
Breite L1 [mm (in]] 110 (4,37 170 (8,77
X [mm (inj] 13(0.5)
Gewicht [kg]
Standardhaube 53 52 51 21,2 209
Sichthaube 8.2 B.1 8.0 26,9 26,6
Elektrodenhaube 7.0 69 6,8 24 4 24 1
Gewicht [Ib]
Standardhaube 11,7 1.2 46,7 46,1
Sichthaube 18,1 17,6 59,3 58,6
Elektrodenhaube 15,4 15,2 150 53.8 53.1

1 Bei Ausstattung mit Hand-Entliftungsventil zusatzlich 25 mm (1 in.

2 Bei Ausstattung mit Hand-Anliiftvorrichtung oder Bypass zusatzlich 35 mm (1,4 in).

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above informations are without engagement and without obligation!
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Gerdte mit RohrschweiBende

Nennweite DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65
(¥2") (%") 1" (1%2") (2") (2%2")

Baulange L [mm (in]] 200 (7 9) 241(95) | 267 (10,5) | 292 (11.5)

B [mm {in]]

Standardhaube 171 (8,7 287 (11,3

Sichthaube 213 (8.4 333 (131)

Elektrodenhaube 186 (7.3 306 (12,0

H1 [mm (in]] B0 (2,4) 107 (4,2)

H2 [mm (in]] 80 (3,5)" 151 (5,9)

Gesamthdhe H [mm {in]] 150 (,9) 258 (10.2)!

Breite L1 [mm (in]] 110 (4,37 170 (8,7F

% [mm (in)] 13 (0,5)

Gewicht [ka]

Standardhaube 56 57 213 216 225

Sichthaube a5 BB 270 27,3 282

Elektrodenhaube 7.3 74 245 248 257

Gewicht [Ib]

Standardhaube 123 126 470 478 496

Sichthaube 18,7 19,0 505 60,2 52,2

Elektrodenhaube 16,1 6.3 540 54,7 GE.T

Bei Ausstatiung mit Hand-Entlifiungsventil zusatzlich 25 mm (1 in).

2  Bei Ausstattung mit Hand-Anliiftvorrichtung oder Bypass zusdtzlich 35 mm (1,4 in).

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above informations are without engagement and without obligation!
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