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ARMATUREN GMBH

Teleskop-Einbaugarnitur/
Telescope cassing

Technische Daten Specification
Bauform Design
Schutzrohr/Glocke/Deckel: PE Casing liner/pipe bell/collar: PE

Vierkantrohre: Stahl, feuerverzinkt  Spindle: galvanized steel
Vierkantschoner/Kuppelmuffe: GIS- Cap/coupling: GJS-400-15
400-15
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Kappen-abschluss: TYP 9011 L [mm] / Gewicht [kg]
{Schliisselnuss)
A=12 mm
RD RD RD
g ;;? sl s12 DN ' K« 9001300 1300-1800 | 2000-2500 = A™™runeer
A=27T mm
B=32mm 827 1000 1500 2000
C =50 mm Anschiuss| 12 ! 26 /36 /39
H=150
1115 1615 2315 Kappe S12
25/32 12 IZT / 34 ,1'4,3
1070 1570 2270
40/50 14 / 32 ! 32 ,‘4’1
Nr Bauteil Material
r Sautel eria 40/50 14 - 1447‘,40 2147“8
Duktiles Gusseisen . .
- 1308 2098
1 Kappe E:-:;:ﬁs;.oo 15 65 17 e /3’9 / 47
2 |Sehraube Stahl Fe/ZnS, rostf reier Stahl 80 17 = 1398/ 29 2098,' 47
EN I1SO 4017 : :
1371 2071
3 s " Stahl 60G, rostfreier Stahl 100 19 B '!3,8 ’14,6
panalift EN ISO 8752 e 2071
Stahlprofil, verzinkt 125 19 = /3,8 "4,6
4 Spindel Stahl Fe/Zn5 1289 1986
EN 100252 150 19 - a7 l4g
Duktiles Gusseisen H=270
1235 1935
5 Kupplung EN-GJS-400-15 200 24 - / 3.7 / 48 Kappe S 27
EN 1563
1166 1866
B |Biesin Stahl Fe/Zn5, rostf reier Stahl 250 27 = / 36 / 45
EN I1SO 1234 1107 1807
300 27 = / a5 / 44
7 |Glocke Polyethylen PE 4 "
EN ISO 187241 350 27 . *1032 / 1735
) Polyethylen PE 56 84
el EN 1SO 1872-1 858 1560
400 32 = la7 /75
9 |Flansch Polyethylen PE d .
EN ISO 1872-1 1410
500 36 - - /
10 |Bruckschete Polyethylen PE 67
EN ISO 1872-1 600 36 1285
11 lschraube Stahl, rostfreier Stahl = = ’16,0
IS0 7053 * - dla DN350-DN400 RD=1500-1800
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