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Absperrschieber, Fabr. KSB/  
Gate valve, KSB 

STAAL 100 AKD / 100 AKDS 

 
Technische Daten Specification  

 
 

Bauform 
Absperrschieber  
Sitzringe und Spindel: Niro 
Außenliegende Spindel 

Design 
Gate valve 
Wedge seat and stem: stainless steel 
Outside screw and yok 

  
Anschluss 
Flanschanschluss  
Schweißenden 

Connection 
Flange connection  
Butt weld ends 

  
Betriebstemperatur 
1.0460 (P 250 GH) max. 400°C 
1.0425 (P 265 GH) max. 400°C 
1.5415 (16 Mo 3) max. 500°C 
1.7335 (13 Cr Mo 4-5) max. 530°C 

Operating temperature 
1.0460 (P 250 GH) max. 400°C 
1.0425 (P 265 GH) max. 400°C 
1.5415 (16 Mo 3) max. 500°C 
1.7335 (13 Cr Mo 4-5) max. 530°C 

 
 
      

 
 
 



 

2 
 
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above informations are without engagement and without obligation!                   07-2017 

 

 
 

  



 

3 
 
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above informations are without engagement and without obligation!                   07-2017 

 

 
 

 



 

4 
 
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above informations are without engagement and without obligation!                   07-2017 

 

 
 

 



 

5 
 
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above informations are without engagement and without obligation!                   07-2017 

 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


