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Zwischenflanschabsperrklappe für abrasive Medien/ 

Butterfly valve for abrasive media  

PA-1520 

 

Technische Daten Specification  

Bauform 

Für abrasive Medien, wie Zement, 

Asche oder Sand 

Mit 4 Zentrieraugen 

(Zwischenflanschausführung) 

Baulänge nach EN 558-1 (K1) 

Mit Handhebel 

Topflansch nach ISO 5211 

Ab DN 250 mit Getriebe 

Gehäuse: GGG-50 EKB 

Scheibe: Edelstahl + PU  

Dichtung: Polyurethan PU 

Design 

For abrasive media like cement, ash or 

sand 

With 4 holes (wafer type) 

 

Face to face according to EN 558-1 (K1) 

With handlever 

Topflange according to ISO 5211 

From DN 250 with gear 

Body: GGG-50 EKB 

Disc: stainless steel + PU 

Seat: polyurethane PU 

  

Anschluss 

Passend zwischen Flansche PN 10/16 

Connection 

Suitable between  flanges  PN 10/16 
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PN 10 - PN 16 

Ø 50 - 300 

No. Part name Material 

1 Body GGG 40 - 50 

1A Body GGG 40 - 50 

2 Seat Petas 

3 Disc 1.4408 (Petas coated) 

4 Upper stem AISI 316 

5 O-Ring NBR  

6 Lower stem AISI 316 

7 Bolt A2 

8 Lower cover St 37 

9 Bolt A2 

10 Setscrew A2 

 

 
 

 

 


