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Endlagenschalter im Gehäuse, druckgekapselt, ATEX Ex d, Typ d-box 
Limit switches in a housing, pressure-capsulated, ATEX Ex d, type d-box 
 

 
 
 



 

2 
 
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above information are without engagement and without obligation!                   07-2017 

 
Technische Daten Technical features  d-box 100 

 
Endschalterfabrikat  CHERRY 
Producer switch 

 

Endschaltertyp   D44X 
Switch type 

 

Spannung   12 – 250V AC/DC 
Voltage 

 

Stromaufnahme   0,1 – 10A 
Maximum current  

 

Kontakte   Silber 
Contacts   Silver 

 

SIL Level   SIL 1-3 (IEC 61508:2010) 
SIL Level 

 

Umgebungstemperatur  (-40°C) -25°C … +75°C 
Ambient temperature 

 

ATEX/IECEx   II 2G Ex d IIC T6 Gb 
ATEX/IECEx   II 2D Ex tb IIC T85°C Db 

 

EG-Baumusterprüfbescheinigung EPS 16 ATEX 1031 X 
CE Type examination certificate IECEx EPS 16.0011 X 

 

Ex-Zone    Zone 1, Zone 21 
Ex zone     

 
Bestellnummer   DA2M01-D 
Part number 
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Technische Daten Technical features  d-box 110 

 
Endschalterfabrikat  IFM 
Producer switch 

 

Endschaltertyp   IS5001 (PNP N.O.) 
Switch type 

 

Spannung   10-36V DC 
Voltage 

 

Stromaufnahme   0- 200 mA 
Maximum current  

 

Schaltfrequenz   800 Hz 
Frequency    

 

Leerlaufstrom   15 mA 
No-load suppl. current 

 

Umgebungstemperatur  -25°C … +75°C 
Ambient temperature 

 

ATEX/IECEx   II 2G Ex d IIC T6 Gb 
ATEX/IECEx   II 2D Ex tb IIC T85°C Db 

 

EG-Baumusterprüfbescheinigung EPS 16 ATEX 1031 X 
CE Type examination certificate IECEx EPS 16.0011 X 

 

Ex-Zone    Zone 1, Zone 21 
Ex zone     

 
Bestellnummer   DA2I01-7-D 
Part number 
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Technische Daten Technical features  d-box 120 

 
Endschalterfabrikat  IFM 
Producer switch 

 

Endschaltertyp   IS5026 (PNP/NPN – N.O./N.C) 
Switch type 

 

Spannung   5-36V DC 
Voltage 

 

Stromaufnahme   0- 200 mA 
Current consumption  

 

Schaltfrequenz   2000 Hz 
Frequency    

 

Anzeige    LED gelb 
Output indicator   LED yellow 

 

Umgebungstemperatur  -25°C … +75°C 
Ambient temperature 

 

ATEX/IECEx   II 2G Ex d IIC T6 Gb 
ATEX/IECEx   II 2D Ex tb IIC T85°C Db 

 

EG-Baumusterprüfbescheinigung EPS 16 ATEX 1031 X 
CE Type examination certificate IECEx EPS 16.0011 X 

 

Ex-Zone    Zone 1, Zone 21 
Ex zone     

 
Bestellnummer   DA2I01-19-D 
Part number 

 
 

 


