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Endlagenschalter im Gehause, Typ TCR 414
Limit switches in a housing, type TCR 414

ARMATUREN GMBH

TCR-Modul fur den Ex-Bereich mit zwei Mikroschaltern Crouzet 83.139.1
im Vestamid-Gehause 146 x 64 x 74 mm, Schutzklasse Ex ed |IC T6 Gb

TECHNISCHE DATEN
@ @ @ Fabrikat: Crouzet
Typ: 83.139.1
i Mikroschalter
Schaltleistung: 5A 250V AC
Kontakte: Silber-Nickel
mech. Lebensdauer: 5 x 10° Schaltspiele
- | Temperatur: -20 ... +60°C
P~ Geh&use: Vestamid, schwarz
- Deckel: Vestamid, schwarz
Dichtung: EPDM
| Schutzart P65
Y b Schaltgenauigkeit: <1.5°
@ ;,‘ lI1:|.| Systemanschluss:  Kabelverschr. M20x1,5
A
3 112G ExedlICT6 Gb
PTB 02 ATEX 1150
Y
STUCKLISTE KLEMMENPLAN
Pos. | Stck. |Bezeichnung Werkstoff N> 6 ) —
1 1 Gehausesockel Vestamid
2 1 Gehausedeckel \estamid D5 —
3 1 |TCR-Welle POM 20—
4 1 Schaltnockensystem POM W_
- BK
5 2 Mikroschalter Ex d IIC T6 Gb - - D20 —
6 1 Klemmblock Ex e || ferme
7 1 Kabelverschraubung Ex e |l 1 |
8 1 |Konsole GroRe 1 - 4 A2 W29

1
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