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Filterregler, Typ 578.020 K
Filter regulator, type 578.020 K

ARMATUREN GMBH

i
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Abb. mit Kunststoffbehilter

Abb. mit Metallbehalter

Filterregler
Baugrofe 1

578.020 578.030

G 1/4 G 3/8

0,5-10 bar
0,5-16 bar

b

KenngréRen

Typ 578.020 578.030
Anschluss G 1/4 G 3/8
Manometeranschluss G 1/4

Bauart Membrandruckregler mit

Sekundarentluftung
Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter
Sinter-Filterelement

Sonderausfiihrungen auf Anfrage

Eingangsdruck p4

max. 16 bar mit Kunststoffbehalter
max. 25 bar mit Metallbehalter

Eingangsdruck p4
mit vollautomatischer Entleerung

max. 16 bar
min. 1,5 bar

Regelbereich p»

0,5-10bar/0,5- 16 bar Standard
0,5 -3 bar/ 0,5 - 6 bar auf Anfrage

Einbaulage vertikal, Ablassschraube unten
Befestigungsart Winkel

Mediumstemperatur max. 60 °C (andere Temperatur-
Umgebungstemperatur max. 60 °C _ bereiche auf Anfrage)

Porenweite im Filterelement

5 um

Behaltervolumen

max. 35 cm?® Kondensatmenge

Kondensatentleerung

manuell, halbautomatisch
vollautomatisch a. Anfrage

Gewicht [g] 660 / 770 mit Manometer
Werkstoffe

Bauteil Werkstoff
Kopfstuck (Gehause) Z410
Federhaube Z 410-Ms
Membrane — |NBR-Ms
Druckfeder St. verzinkt
Ventilkegel — |NBR-Ms
Gegendruckfeder Niro

0-Ring 37x2 — |NBR
Filterelement 5 pm Polyethylen
Kondensatbehalter Polycarbonat
Trennkappe PA

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich! The above information are without engagement and without obligation!
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Bestellhinweis

Typ  Anschluss ananten
978.0XX X
Bestellbsp.: 578.020 K-HA
Anschluss
020 G 1/4
030 G 3/8
021 G 1/4 -p,:0.5-16 bar
031 G 3/8 -p,: 0,5-16 bar
Varianten
K-HA Kunststoffbehalter
M Metallbehélter
S Schutzkorb

Vollautomatische Entleerung mit
Zusatzzeichen »A« bestellen

Beschreibung

- Standardbauweise

- Druckeinstellung kann durch Gegenmutter
an der Stellschraube arretiert werden

- Durchflussrichtung ist durch Pfeile
gekennzeichnet, -Eintritt in Pfeilrichtung

- Vordruckunabhangig

- Manometer @ 50 mm im Lieferumfang
enthalten

- Manometer beidseitig montierbar

- Filterfeinheit nach IS0 4003

- Schutzkorb nachristbar

Zubehor

Benennung Best.-Nr.
Mutter M 20x1,5 und Scheibe T4/1
Haltewinkel m. Mutter u. Scheibe 751

Vollautomatische Entleerung (extern) | 65/0-N
Vollautomatische Entleerung (intern) | 655.6.900
Schutzkorb SK 01

Filterelement 5 pm 611.6.905
Kunststoffbehdlter 640/2-HA
Metallbehéalter 640/12
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Abmessungen [mm]

Filterregler mit Paolycarbonathehalter "
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Filterregler mit Metallbehalter
Durchflussmengen Durchflusscharakteristik
Durchflussmengen bei p;=8bar
Ausgangsdruck p, i Py [bar] p1=8 bar
Nenndurchfluss (Ap=1bar) | QN m*h |54 A
I/min_ | 900 8
8
-
4
Hysterese —]
Hysterese von p; in Abhangigkeit von steigendem 2 — T
(fallendem) p4 bei konstanter Entnahmemenge 0
QN 20 l/min >
Grundeinstellung (Startpunkt): py: 7.0 bar 200 400 600 800 1000
: Qn /min
po: 2,0 bar
Qn=20V/min
25 . |
T 24 N Startpunkt - Hauptersatzteile
0
o2z / Bauteil Teil-Nr.
$ 20 — VerschleiBteilsatz | 22.520.4
= - Membrane
o 18 - Venti
> - Ventilkegel
S 16 i - 0-Ring 37x2
g “‘g,;“- B Manometer @ 50 mm,
< g2 3 45 68 7 8 9 10 G1/4
Eingangsdruck P1 [bar] 0- 4bar 204-KD
0- 6bar 205-KD
0-10 bar 206-KD
0-16 bar 207-KD
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